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Przewody,

umieszczone w

korytach siatkowych

(100x60 montowane

do sciany, poziome)

Przewody,

umieszczone w

korytach siatkowych

(100x60 montowane

nad sufitem, poziome)

Trasy kablowe do paneli

przyłączeniowych

(Montowane do sciany w

pionie przy pomocy rur RL)

Panele przyłączeniowe

Umieszczone na scianie

40cm nad podłogą.

Zawierające przyłącz

230V, oraz DMX "out"

Szafa multimedialna ze

sterowanikiem oświetlenia,

splitterami DMX, oraz

panelem dystrybucji napięc-

wymagany przyłącz 400V,

5x10mm

2

 zabezpieczony

wkładką gG 25A

LEGENDA

Reflektor teatralny LED z optyką

typu fresnel

Refletor profilowy LED z optyką

15-30°

Refletor profilowy LED z optyką

25-50°

PAR RGBAW+UV

PO2/x

Wyprowadzenia kablowe

zawierające przyłącza 230V, oraz

DMX "out"

Ruchomy reflektor typu SPOT
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Sprawdz.:

Oprac.:

Nazwa pliku:

17 8520405

www.p-a.pl

ul. Podpromie 10

35-045 Rzeszów

PRO-ART Dariusz Śmigiel

AV/02

10.03.2022r.

Tadeusz HORDYŃSKI

oświetlenia efektowego

Rozmieszczenie urządzeń

Filia Ośrodka Kultury w

Woli Zarczyckiej


