PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligrod - Wotkowyja
NAZWA INWESTYCJI polegajacej na potozeniu nowej nawierzchni w km 11+580 -
12+570 w miejscowosci Gorzanka.

ADRES INWESTYCJI . Przebudowa drogi w miejscowosci Gérzanka

INWESTOR . POWIAT LESKI

ADRES INWESTORA : 38-600 Lesko ul. Rynek 1

BRANZA . roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA : 25.08.2021r.

Poziom cen :

Stawka roboczogodziny : zt.

NARZUTY :

Koszty posrednie [Kp] : RS

ZYSK [Z] : R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zh.
Podatek VAT zt.
Qgotem wartosc kosztorysowa robot zt.
Stownie :

Kody CPV

45200000-9 Roboty budowlame w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

OPRACOWAL. : INEWSTOR :

Data opracowania
25.08.2021r.




Przedmiar strona 2/
Przebudowa drogi powiatowej nr 2279 R Baligrod-Wotkowyja w km. 11+580 - 124580
Nr Podstawa  [Opis rob6t Jm Losé
) 1. ROBOTY PRZYCGOTOWAWCZE
1 Rozbidrka rur pod zjazdami
7*3 m 21,00
razem | m 21,00
2. ROBOTY ZIEMNE .
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncic kategorii Il wykonywane na odiktad koparkami pod31¢b1emym1 o pojemnosci
0218/02  [hyzki 0,60m3 do utylizacji przez Wykonaweg - oczyszezenic rowbw przydroznych
1000%0,3 m3 300,00
razem | m3 300,00
) 3. ODWODNIENIE
3 KENR 2-33 |Czefci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o Srednicy 50cm - rury
0601/01  |HDPE #cigte na koficach
347 mn 21,0
razem m 21,0
4, PODBUDOWY .
4 KENR 2-31 |Koryta o glebokofci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii ]1 IV - poszerzenie Jezdm -
0102/01  |przelomy cigzkie
m2 150,00
5 KNR 2-31 iKoryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm (dla
0102/02  {40cm)
m2 150,00
6 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszezanie mechaniczne pedloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruneie kategordi
0103/04  |I-IV
m2 150,0
7 KNR 2-31 |Warstwa odsaozajaca o grubodei po zageszezeniu 15cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszezana
0104/05  |mechanicznic - jezdnia
m2 150,00
8 KNR 2-31 |Warstwa odsgozajaca na poszerzeniach zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy lem ponad 10cm (dla 15cm)
0104/04 |-
m2 150,00
9 KNR 2-31 |Warstwa dolna pedbudowy z kruszywa famansgo o grubodcl po zaggszezeniv 15¢m - '
0114/05
m2 150,00
10 | KNR2-31 {Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gruboéel po zaggszezeniu 15om - za kazdy dalszy lem (dla 5
0114/06  |cm) .
m2 150,00
12 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanege o grubodei po zaggszezeniu 8cm - zjazdy
0114/07
m2 300,00
13 KNR 231 |Warstwa g6rna podbudowy z kruszywa famanego o grubedei po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
0114/08  |2cm)
m2 300,00
14 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubo$el po zaggszezeniu 15cm - pobocza
0114/05
1000%2*0,5 m2 1.060,00
razem | m2 1.000,00
15 KNR 2-31 |Skropienie nawierzehni asfaltem
1004/07
m2 5.200,00
16 | KNRAT-04 |Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy uzycin geowldknin o szerokodei Sm - ulozenie
0104/01 |geokompozytu 100%{00
1000*5,1 m2 5.100,00
razem | m2 5.160,00
5. NAWIERZCHNIE '
17 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mmeralno~b1rumlcznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzgey asfaltows o gribogel
0311/9}  [po zaggszezeniu dem
1000%35,10+100 m2 5.200,00
razem | m2 5.200,00
18 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwy wiyzgea asfaltows - za kazdy
0311/02  {dalszy tcm ponad 4cm grubosel po zaggszezeniu (dla Lem)
m2 5.200,00
19 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004407
m2 5.200,00
20 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg §cieralng asfaltows o
0311/05  |grubosct po zaggszezeniu 3cm
1000%5+100 m2 5.100,00
razem | m2 5.100,00




ouvua i

Przedmiar
Przebudowa drogi powiatowej nr 2279 R Baligréd-Wollcowyja w km. 11+580 - 12+580
Nr Podstawa  |Opis rebét Jm Tloéé
21 KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-swirowych z warstwq Scieralng asfaltows - za
0311406  |kazdy dalszy lem ponad 3cm grubodei po zageszoezeniu (dla lem)
m2 5.100,00(




